Entkohlen von Auspuffanlage, Zylinder und -kopf

Bei Reparaturen und Reklomationen wollen Sie folgendes beachten:

In jedem Motor verbrennt ein Teil des Schmiersls und bildet Olkohle, die sich beim
Zweitakt-Motor bevorzugt ouf dem Kolbenboden, im AuslaBkonol des Zylinders,
Auspuffrohr und Ausputftopf absetzt. Hier mufl sie von Zeit zu Zeit entfernt werden,
spéilestens aber, wenn die Motorleistung nachlafit oder der Motor auch bei richtiger
Vergoser-Einstellung dozu neigl, im Viertakl zu laufen.

Meist wird eine Reinigung nach 3000 . . . 4000 km Fohrstrecke notwendig sein.

Zum Entkohlen kann der Maotor im Fohrgestell verbloiben,

Auspuffanlage

Uberwurfmutier vam Zylinder obschrauben, Klemmschelle am Auspufftopf lsen und
Auspuffanlage abnehmen.

Mit giner handelsiblichen Drabibirste, die durch dos Auspuffrohr hindurchgezogen
wird, die Innenwandung des Rohres reinigen,

Auspuffropf
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Der Auspuffiopf soll zur Reinigung zerlegt werden,

Mutier (a] abschrouben, Endstick (b} obziehen und Einsotz ic} herousnehmen.

Mit einem SchweiBbrenner oder im Schmiedefever erhitzt man den Einsalz bis zur
Ratglut und klopft bzw. schabt anschlieBend die noch vorhandenen Riickstinde ab.
Olkohle am Zuganker und im Endstiick entfernen.

Irgendwelche Knderun?eﬂ an der Auspuffanloge sind zu unterlassen, do diese
Leistung und Kraftsioffverbrauch unginstig beeinflussen und dos Auspuff.
gerdusch erhihen. Jegliche Anderung des Auspufftopfes verstaBit dordber hin-
aus gegen die gesetzlichen Bestimmungen und st strafbar.

Beim Zusammenbou des Auspuffiopfes ist es zweckmalig, eine neue Asbestschnur
einzulegen, um die Dichtheit des Topfes zu erreichen.

Die SchweiBnaht am Mantel des Auspuffiopfes zeigt beim Anbou nach unten.
Zylinderkopf

Zylinderkopf abschrauben und den Olkohleonsatz im Brennraum mit einem Schrau-
bendreher entfernen, Beschadigungen der Brennraum-Oberflache vermeiden.
Zylinderkanile

Kolben in unteren Totpunk! bringen

Ohlkohleansalz im AusleBkanal und in den Uberstrémkondlen mit Schroubendreher
entfernen,

Kolben

Nur stirkeren Olkohleansatz [Schuppen) vom Kolbenboden vorsichtig entfernen.
Nicht versuchen, den Kolbenboden metallisch blonk 2zu schaben,



