MOTORSTORUNGEN

im folgenden geben wir eine Reihe von Stdrungen an, die evil. oufireten kinnen.

A. Motor springt nicht an

kein Zindfunke vorhanden, weil

1. Ziundkerze verdlt, nafl, Gberbricki
oder beschadigt,
Zindkerze m:l? leuBerhalb),
Zindkobel lose oder gerissen,
Kurzschlufischalter klemmi oder vom
Motor abgehende Kabel beschadigt,
Unterbrecherkantakte verdlt, nafl
ader verschmort,

Zindonker oder Kondensator
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keine Krafistoffzuleitung, weil

1. kein Krafistoff im Behdlter,

2. Kroftsioffhahn geschlossen,

1. Sieb im Krafistoffhahn verschmutzt,
4. Kroftstoffleitung verkiemmi,

5. Disen verstopft.

i‘wig: ziindféhiges Gemisch vorhanden,
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1. Gemisch durch zu viel Tupfen
uberfettet,

2. Wasser im Vergaser,

3. Falschluft durch losen Vergoser,

keine Kompression vorhanden, weil

1. Kolbenringe gebrochen,

2. Kolben und Zylinder zu stark
ausgelaufen, ) )

3. Zylinderkopf oder Zindkerze lose.

B. Motorleistung laBt nach

wegen Verschmutzung, weil

1. Luftfilier verschmutzt,

Auslafl- und Uberstrémkondle im
Zylinder mit Olkohle zugeselzt,

im Zylinderkopf starker Olkohleansalz,
Auspuffrohr und Auspuffiopf
varschmufzt,

Kraftstofibehalter nicht beliftet
VerschluB),

&, Zindkerze verglost.

wegen zu geringer Kompression

{s. %?‘};ﬁr kaina Kompression vorhanden,
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C. Sonstige Motorstérungen

Motar arbeitet unregelmiBig, weil

1. Zindkabel lose oder beschidig!,

2. Motor zu heifl wird; es bilden sich im
Vergaser Krafistoffdampfhlosen, die
die Kraftsioffzufuhr stéren,

3. Unterbrecherkontokte verdlt oder
varschmort,

4. Lagerbolzen fir Unterbrecherhebel
eingeloufen, ‘

5. Zindkerze oder Kerzenstecker baw.
Zindanker schlagen durch.

Motor arbeitet im Viertakt und kommi
nicht auf Drehzahlen, weil

1. Vergoser lauft iiber, do Schwimmer-
nadelsitz verunreinigt oder
ausgeschlogen,

Schwimmer undicht,

AuslaBkanal mit Olkohle zugeselzt,
Vergoserainstellung nichi stimmt
oder Disen lose,

Luftfilter verschmulzl,
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Motor klingelt bei Vollgas unter Last, weil

1. Motor zu viel Frihziindung,

2. im Verbrennungsraum eine zu dicke
Olkohleschicht vorhanden,

3. Kihlrippen verschmulz!,

Mqtlur knallt oder patscht in den Vergaser,
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1. Motor zu wenig Kraftstoff erhélt,

2. Zundkerze glitht, weil falscher
Warmewert, )

3. Zindkerze Uberbrickt, verschmutz!
oder verglost,

4. Motor folsche Luft erhélt,

5, Wasser im Vergaser.

Motor wird zv heiB, Kolben kiemmt, weil

1. Motor folsch entkohlt (Kolbenboden
blankgeschmirgelt],

2. Maotor nicht .?‘e r‘w%‘ Krafistolf erhélt,

3. Vergaser nicht richtig eingestellt oder
falsches Ol verwendet wurde,

4. Kihlrippen am Zylinder und
Zylinderkopf verschmutzt,

5. Gluhzindungen.

Motor hat keinen Leerlouf, weil

1. Gasschieberonschlogschraube verstellt,

2. Seilzug fir Gasschieber nicht richtig
eingeshellt,

Mq%m hat zu hohen Krafistoffverbrauch,
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1. Kraftstoffbehditer, Kraftstoffleitung
oder Vergaser undicht,

2. Disennadel und Nadeldise abgenulzt,

3. Disen zv grof.



